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90401590 - Opel i Saab 2,0 CDTI 143
m kW /194 KM od 2009 r. - Blokada kota
pompy paliwa DIESEL

43
(¥

} Cena brutto 260.51 zt
Cena netto 211.80 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie - 48h
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 904 015 90
Producent HP

Opis produktu
Opel i Saab 2.0 CDTI 143 kW/ 194 KM od 2009 - 2016 r. - Blokada kota pompy paliwa
Wyposazenie dodatkowe do zestawu 904 015 00

Silniki A20DTR / LBYzastosowane w samochodach:
Opel: Astra J, Cascada, Insignia, Zafira C
Saab: 9-5 (140KW)

Zastepuje narzedzie fabryczne EN-49826

Specjalne narzedzie do przytrzymywania kota napedowego pompy paliwowej/wtryskowej, dzieki ktéremu koto napedowe
paska zebatego mozna zablokowa¢ w celu poluzowania, pompe paliwowa mozna wyja¢ BEZ zdejmowania paska zebatego lub
regulacji rozrzadu.

Instrukcja:

W przeciwienstwie do instrukcji naprawy zalecamy ustawienie silnika w GMP, poniewaz pasek zebaty nie jest catkowicie
wyjety, ale poluzowany. Zalecamy réwniez oznaczenie kolorem paska zebatego na kole napedowym. Odstoni¢ pompe paliwa i
zdja¢ gdérna ostone paska zebatego. Zamocuj, wyréwnaj i zabezpiecz blokade przytrzymujaca. Srube centralng mozna
poluzowac i $ciggna¢ koto napedowe, zaznaczy¢ potozenie pompy w stosunku do obudowy (piéro i rowek).

Pompe mozna teraz wyja¢. Blokada podtrzymujgca pozostaje zamontowana. Podczas instalowania pompy upewnij sie, ze
narzedzie mocujace jest prawidtowo zamocowane w kole napedowym, sprawdzZ oznaczenia, pioro i wpust oraz dokre¢ srube
centralng momentem 50 NM (przestrzegaj instrukcji producenta).

OEM: EN-49826
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