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HU23151 - Kamera inspekcyjna 3.9 mm,
podwdjna do wideoskopu HU23150

Opis produktu

* Kamera jako uzupetnienie zestawu wideoskopu HU23150,
¢ Olejo i wodoodporna podwdjna kamera HD z przodu i z boku,
* Mocne zrédto Swiatta pierscieniowego LED na obu soczewkach,

Dane techniczne:

» Srednica przewodu i kamery: 3.9 mm,

* Dtugos¢ przewodu: 1 m,

» Dodatkowa kamera boczna pod katem 90°,
* Wodoodpornos¢: IP67,

» Rozdzielczos¢ zdje¢ 1920 x 1080 pixeli,

* Rozdzielczos¢ filméw 1280 x 720 pixeli.

Sposéb wymiany kamery:

1. Do kazdego wideoskopu HU23150 dotgczony jest klucz imbus 1.5 mm,

2. Kluczykiem nalezy poluzowa¢ Srube zabezpieczajgcg umieszczong w tylnej, gérnej czesci wideoskopu,

3. Wysuna¢ delikatnie z wideoskopu przewdéd kamery zakohnczony ztgczem USB-C,

4. Analogicznie: przewdd drugiej kamery umiesci¢ w gniezdzie USB-C i zabezpieczy¢ poprzez dokrecenie sruby
zabezpieczajacej.
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